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MAINTENANCE DU GICLEUR
Retirez les gicleurs (A) une fois par semaine.  Voir Figure 7. Laissez tremper les gicleurs tout une nuit dans du vinaigre afi n d’éliminer les dépôts 
chimiques.  REMARQUE : Retirez-les en les saisissant et en les faisant tourner d’un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.

MAINTENANCE DU FILTRE DE SOLUTION
Une fois par semaine (ou plus souvent si nécessaire), nettoyez le fi ltre de solution (6).  Videz le réservoir de solution.  Ouvrez le couvercle du 
réservoir de solution (5), glissez la main dans le réservoir de solution et retirez le fi ltre de solution en tirant dessus.

MAINTENANCE DU CORDON D’ALIMENTATION
Une fois par semaine (ou plus souvent si nécessaire), vérifi ez le cordon d’alimentation : l’isolation ne présente aucune craquelure ou autre 
endommagement, il n’y a pas de fi ls dénudés dans le cordon ou la fi che, les broches ne sont pas endommagées et celle de mise à terre est 
présente.  Réparez ou remplacez immédiatement le cordon ou la fi che endommagés.

RÉGLAGE DE PRESSION DE LA BROSSE
Faites simplement tourner le bouton de commande de pression de la brosse (20) dans le sens des aiguilles d’une montre pour augmenter la 
pression de la brosse, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre pour diminuer la pression de la brosse.

MAINTENANCE DE LA BROSSE MÉCANIQUE
Vérifi ez la brosse chaque jour.  Otez tous les fi ls, cheveux et fi bre de tapis amassés.  Lorsque vous n’utilisez pas la machine, mettez-la en position 
de stockage.  Cela empêchera la brosse de s’abîmer et augmentera la durée de vie de la brosse tout en conservant son effi cacité.

ENLEVEMENT DE LA BROSSE
 ATTENTION !

Faites tourner l’interrupteur d’alimentation sur OFF (O) avant de changer la brosse.
1 Videz les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur 

son côté droit.
2 Voir Figure 7.  Faites tourner la brosse jusqu’à ce que le support d’entraînement 

(B) soit positionné de manière à ce que les ailettes du support soient 
perpendiculaires au fond de la machine.

3 Saisissez la brosse par l’extrémité engagée dans la pince de fi xation (C) et tirez 
fermement pour dégager la brosse.

4 Montez une nouvelle brosse en insérant d’abord l’extrémité dans les pattes 
d’entraînement, puis en appuyant à l’autre extrémité jusqu’à l’engager 
complètement dans la pince de fi xation.

FIGURE 7
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
RETRAIT DE LA POMPE DE SOLUTION
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez les (2) vis (A) et déconnectez les deux tuyaux de solution inférieurs (B) de la pompe de solution.
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.

VUE DE LA MACHINE PAR EN-DESSOUS

4 Déconnectez le tuyau de solution supérieur et les connecteurs de câblage de la pompe.  Vous pouvez maintenant soulever la pompe (C) et la 
retirer de la base.  REMARQUE : Souvenez-vous de l’orientation des fi xations de la pompe (D) pour pouvoir les réassembler.  Souvenez-vous 
des points de raccordement du câblage afi n de pouvoir les réassembler.

5 Pour installer la pompe, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.

FIGURE 8
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FIGURE 9

MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
RETRAIT DE L’ÉLECTROVALVE (MODÈLES STANDARDS)
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez le (2) vis (A).
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.
4 Déconnectez les (2) câbles de l’électrovalve.   REMARQUE : Souvenez-vous de leurs points de raccordement afi n de pouvoir les réassembler. 
5 Voir Figure 9.  Faites rebasculer la machine sur le côté et déconnectez le tuyau de solution (A) de la pompe de solution.
6 Retirez les (2) vis (B), puis retirez l’assemblage de buse de la machine.  Vous pouvez maintenant facilement retirer l’électrovalve (C) de 

l’assemblage de buse.
7 Pour installer l’électrovalve, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
RETRAIT DE L’ÉLECTROVALVE (MODÈLE WASH & RINCE)
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez le (2) vis (A).
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.
4 Déconnectez les (2) câbles de l’électrovalve.   REMARQUE : Souvenez-vous de leurs points de raccordement afi n de pouvoir les réassembler. 
5 Voir Figure 10.  Faites rebasculer la machine sur le côté et déconnectez le tuyau de solution (A) de la pompe de solution.
6 Déconnectez le connecteur du tube (B) et retirez le coude (C).
7 Retirez les (2) vis (D), puis retirez l’assemblage de buse de la machine.  Vous pouvez maintenant facilement retirer l’électrovalve (E) de 

l’assemblage de buse.
8 Pour installer l’électrovalve, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.

FIGURE 10
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FIGURE 11

MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
MAINTENANCE DE L’INJECTEUR DEMA (MODÈLE WASH & RINCE)
1 Suivez les étapes 1 à 7 de la section RETRAIT DE L’ELECTROVALVE (MODELE WASH & RINSE).
2 Voir Figure 11.  Retirez l’injecteur DEMA (A) de l’assemblage de buse.
3 Retirez les (4) vis (B) et démontez les composants (C, D, E, F, G, H, I & J).  Nettoyez tous les composants et remettez-les en place.  

REMARQUE : Si vous constatez des dépôts de calcaire dans l’injecteur, faites tremper toutes les pièces dans un produit détartrant afi n 
d’éliminer ces dépôts.

4 Réassemblez l’assemblage de buse et suivez les étapes 1 à 7 de la section RETRAIT DE L’ELECTROVALVE (MODELE WASH & RINSE) en 
sens inverse. 

Buses graduées de l’injecteur (K)
Couleur de l’extrémité Taux OZ/GAL (nominal)

Marron 102:1 1
Orange 75:1 1.5

Turquoise (installé en usine) 60:1 2
Rose 43:1 3

Installez le bec régulateur correct du 
diagramme le plus proche du rapport 
chimique à employer.  Voir l’étiquette 
du fabricant chimique pour le rapport à 
employer.
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
RETRAIT DU MOTEUR DE BROSSE
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez le (2) vis (A).
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.
4 Voir Figure 12.  Retirez les (3) vis (A), puis retirez la protection de la courroie (B).
5 Retirez la courroie de la poulie du moteur, puis retirez les (4) vis et rondelles (C).
6 Déconnectez le câblage du moteur de brosse puis retirez le moteur de brosse (D) de la machine.  REMARQUE : Souvenez-vous des points de 

raccordement du câble afi n de pouvoir les réassembler. 
7 Pour installer le moteur de brosse, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.  REMARQUE : Consultez la fi che d’instruction 56040906 pour 

l’installation de la courroie.

FIGURE 12
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
REMPLACEMENT DE LA COURROIE D’ENTRAÎNEMENT DE LA BROSSE
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez le (2) vis (A).
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.
4 Voir Figure 12.  Retirez les (3) vis (A), puis retirez la protection de la courroie (B).
5 Retirez la courroie de la poulie du moteur.
6 Consultez la section Enlèvement de la brosse afi n de retirer la brosse de la machine.
7 Voir Figure 13.  Retirez le couvercle de la poulie (A), puis retirez le bloc de poulie et la courroie (B) du fond du logement en les faisant glisser.
8 Pour installer la courroie, suivez les étapes ci-dessus en sens inverse.  REMARQUE : Consultez la fi che d’instruction 56040906 pour 

l’installation de la courroie.

FIGURE 13
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MAINTENANCE PAR LE PERSONNEL AUTORISE 
MAINTENANCE DU MOTEUR D’ASPIRATION
Cette machine est dotée d’un moteur d’aspiration qui utilise des brosses de carbone.   Les brosses de carbone du moteur doivent être contrôlées 
une fois par an, ou toutes les 300 heures d’utilisation, selon le délai qui expire en premier.  Si l’une des brosses mesure moins de 3/8 pouces, 
remplacez les deux brosses de carbone.

Pour accéder au moteur d’aspiration : 
1 Vidangez les réservoirs de récupération et de solution et faites basculer la machine sur le côté.
2 Voir Figure 8.  Retirez le (2) vis (A).
3 Remettez la machine en position droite, attrapez la poignée de l’utilisateur (1) et appuyez dessus pour faire rebasculer l’ensemble du réservoir 

de solution/récupération.
4 Déconnectez le câble du moteur d’aspiration et faites basculer l’assemblage du réservoir de récupération/solution vers l’avant.  REMARQUE : 

Souvenez-vous des points de raccordement du câble afi n de pouvoir les réassembler. 
5 Déconnectez la connexion du tuyau de récupération (19).
6 Voir Figure 14.  Retirez les (4) bouchons (A) et les (4) vis et rondelles (B).
7 Retirez le réservoir de récupération (3) de la machine en le soulevant.
8 Soulevez le moteur d’aspiration (C) et sortez-le du réservoir de solution. 

FIGURE 14
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DÉPANNAGE
Si les causes énumérées ci-dessous ne sont pas à la source du problème, cela signifi e que vous êtes confronté à une panne plus sérieuse.  
Contactez immédiatement le service d’assistance de Clarke.

DÉCLENCHEMENT DU DISJONCTEUR
Le disjoncteur (17) se trouve sur la poignée de l’utilisateur ; il protège le circuit électrique et le moteur de la brosse contre les dommages provoqués 
par des conditions de surcharge.  Si le disjoncteur déclenche, essayez d’en déterminer la cause.
Disjoncteur de la brosse (5 A). Causes probables :
1 Des débris sont enroulés autour de l’entraînement de la brosse (enlevez les débris)
2 Réglage de la brosse trop bas (procédez au réglage correct de la brosse)
3 Court-circuit électrique (appelez le Centre de service de Clarke ou un technicien qualifi é pour qu’il vérifi e la machine).
Une fois le problème résolu, appuyez sur le bouton pour réarmer le disjoncteur.  Si le bouton ne reste pas armé, attendez 5 minutes, puis essayez à 
nouveau.  Si le disjoncteur déclenche plusieurs fois de suite, contactez le Centre de service de Clarke.

MAUVAISE RÉCUPERATION DE L’EAU
Causes probables :
1 Le réservoir de récupération est plein (videz le réservoir de récupération)
2 Ouvrez le tuyau de vidange du réservoir de récupération (vérifi ez ou remplacez le bouchon du tuyau de vidange)
3 Le tuyau de récupération n’est pas branché à l’embout d’aspiration (branchez le tuyau à l’embout de l’aspiration)
4 Le tuyau de récupération est tordu ou endommagé (remplacez le tuyau)
5 Fuite au niveau du joint du couvercle du réservoir de récupération (remplacez le joint)
6 Des débris sont coincés dans l’embout d’aspiration ou le tuyau de récupération (nettoyez l’embout d’aspiration et le tuyau de récupération)

FLUX DE SOLUTION INCORRECT OU INEXISTANT
Causes probables :
1 Le réservoir de solution est vide (remplissez le réservoir de solution)
2 Les conduites ou le fi ltre de solution sont encrassés (rincez les conduites et le fi ltre)
3 Les gicleurs sont bouchés (nettoyez les buses)
4 Pompe défectueuse (contactez une personne de service autorisée)
5 Le bouton de contrôle du débit variable est mal réglé sur le modèle Wash & Rinse (ajustez le bouton)

INJECTION DE PRODUIT CHIMIQUE INCORRECTE OU INEXISTANTE
Causes probables :
1 Le réservoir de produit chimique est vide (remplissez le réservoir de produit chimique)
2 Le tuyau d’alimentation du réservoir de produit chimique est encombré ou endommagé (nettoyez le réservoir et retirez ce qui encombre le 

tuyau)
3 Le clapet de non-retour de l’injecteur est bouché (démontez-le et nettoyez-le)
4 La buse graduée de l’injecteur est bouchée ou inadaptée (nettoyez et contrôlez le taux de produit chimique/installez une buse adaptée)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES (suivant l’installation et les tests effectues sur l’appareil)
Modèle  Clean Track® 16 Clean Track®  18 Clean Track®  18 Wash & Rinse
N° du modèle  56266000 56266001 56266002
  56266132 56266133
Tension/fréquence V/Hz 120 / 50-60 120 / 50-60 120 / 50-60
  220-240 / 50-60 220-240 / 50-60
Courant nominal A 12.5 12.5 12.5
  7 7
Niveau de puissance sonore (ISO 11201) dB(A)/20μPa 68 68 68
Poids total livres/kg 170 / 77 213 / 97 217 / 98
Poids sec livres/kg 116 / 52 119 / 53 121 / 55
Vibrations au niveau des commandes manuelles (ISO 5349-1) m/s2 0,72m/s2 0,72m/s2 0,72m/s2

Capacité du réservoir de solution  8 gal (30,3l) 13 gal (49,2l) 13 gal (49,2l)
L x W x H pouces 44.5 x 19.5 x 37 44.5 x 19.5 x 37 44.5 x 19.5 x 37
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